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Ang.: Brandteknisk prøvning og klassifikationm.v. af folde- og mobilvægge

De har med skrivelsedateret 2006-09-11 anmodet Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
(DBI)om at redegøre for en række spørgsmål relateret til brandteknisk prøvning og klassifi-
kation m.v. af folde- og mobilvægge.

DBI'snedenstående svar på Deres skrivelseer opdelt i GENERELT(de generelt gældende reg-
ler m.v.) og SPECIFIKT(svarenepå Deres specifikkespørgsmål).

GENERELT

De brandtekniske egenskaber, som der stilles krav til I byggebestemmelserne, omfatter be-
greberne

reaktion på brand,
brandbeskyttelsesevne og
brandmodstandsevne.

Kravene til de brandtekniske egenskaber er relateret til
materialer,
beklædninger og
bygningsdele.

I de danske byggebestemmelser udtrykkes kravene til de brandtekniske egenskaber såvel i
det hidtidige danske klassifikationssystem som i det ny europæiske klassifikationssystem.

For mere uddybende information herom henvises til Eksempelsamling om brandsikring af
byggeri (Erhvervs-og Byggestyreisen,April2006).

Reaktion på brand

I 5;t~L/:1.iQtjgjg~J;t~\}}~_~~--kt~_~~ml<.~_tiQm~Y-~t~m-relateret til reaktion på brand opdeles bygge-
materialer i to hovedgrupper:

ubrændbare materialer og
brændbare materialer.
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Akkrediteret af DANAK til

- Prøvning, reg.nr. 12
- Inspektion, reg.nr. 9019
- Produktcertificering, reg.nr. 7004
- Personcertificering, reg.nr. 3005
- Brandundersøgelse, reg.nr. 9035




